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AK- Aktiivihiilisuodatinlaitteet 

 
 
 
 
 
 

 

Osanumero Korkeus Halkaisija Max. Virtaus Liitäntä 

AK-44M 130 cm 26 cm 20 l/min 3/4” 

AK-44A 130 cm 26 cm 20 l/min 3/4” 

AK-54A 160 cm 33 cm 25 /min 3/4” 

Radonpitoinen kaivovesi lisää riskiä sairastua syöpään 
niin juotuna kuin myös radonpitoista vesihöyryä 
hengitettäessä. 
 
AK- Aktiivihiilisuodatinlaitteet puhdistavat vedestä 
humusta, väriä, pahaa hajua, makua ja 
raskasmetalleja. 
 
AK-54A Aktiivihiilisuodatin sisältää 50 litraa 
aktiivihiilisuodatusmassaa. tämän ansiosta se pystyy 
suodattamaan Radonia aina 5 000 bq/l arvoon asti. 
 
Suodatin asennetaan paineastian jälkeen.  
 
Suodatinlaitteen mukana toimitetaan 
ohivirtausventtiiliyksikkö kellolaitteeseen, 80 cm pitkät 
asennusletkut, 10” suodatinkotelon ja 10” 
sedimenttisuodattimen. 
 


