lImastusratkaisut radon ja rikkivety ongelmiin ————

Luonnollisesti - virtaava vesi

Kuten luonnosta huomataan, on virtaava vesi aina raikasta. Se ei
jaady talvella eika se vanhene kesalla. Tahan luonnonmukaiseen
ja kemikaalittomaan toimintaan perustuvat AkvaSolina
vedenkasittelyratkaisut.

AkvaSolina ilmastusratkaisu perustuu kaivoveden kierratykseen
ja siina tapahtuvaan veden hapettumiseen, jolloin veden
happipitoisuus (ORP) kasvaa ja samalla siita vapautuu kaasuja
kuten radon jarikkivety.

'\ N Kaivoon ilmastus Vie vahan tilaa
mastin

AkvaSolina ei vaadi erillista ilma-

kompressoria, pumppuja tai sailiota,

koska kaivoa kaytetaan puhdasvesi- | — llmastin /

reservina ja veden kierratys hoidetaan ﬁ@?‘ vesi-ilma
ilmastus- kaivossa olevalla pumpulla. sekoitin

kierto W Pienikuplainen vesi-ilmaseos syntyy
vedenvirtaukseen perustuvaan ilmas-
timeen.

Lisaksi laitteet mahtuvat pieneen
tilaan ja ovat helposti lisattavissa
jalkikateen rakennuksen vesijarjes- %) 30cm -
telmaan. Porakaivo

vesi-ilma
seos

Nappara asentaa ja huoltovapaa toiminta

lImastuskierto voidaan toteuttaa useilla eri tavoilla kayttaen asennusvalmiita
laitepaketteja. Naista asiakas voi valita kohteeseen parhaiten sopivan

asennusratkaisun joko omatoimisesti tai putkimiehen ja myyjan kanssa
yhteistydssa.

AkvaSolina ilmastin on ldhes huoltovapaa eika siina ole kaytossa kuluvia osia.
Ainoastaan imuilman suodattimen voivaihtaa 6 - 8 vuoden valein.
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LISATIETOJA:

Asennus ja kayttosuositukset
23032014-V.1.10

Asennuksen nimi Asenn.nro.
1. = Porakaivo: Liitanta talojohdosta | 54032001
1. = Pintakaivo: Liitanta talojohdosta | 54032004
2. = Liitanta lapivientiadapteriin 54032002
3. = Erillisputki kaivoon 54032007
4. = Liitanta painevesisailion jalkeen | 54032003
5. = Sisaputki talojohdossa kaivoon | 54032005
6. = Liitanta ejektoripumpulle 54032006

Lapivienti-
adapteri
54032002

54032001
54032004

Erillisputki
kaivoon

54032003

vesisailio

Sisaputki
kaivoon

54032005

54032006

Jos kaivovedessa on hieno-
jakoista hiekkaa niin lian-
erotin korvataan 10" sedi-
menttisuodattimella.
Hapettuneen raudan ai-
heuttama haitta juoksu-
tusventtiilille voidaan kor-
jata vaihtamalla ko. vent-
tiili  paremmin epapuh-
tauksia sietavaksi malliksi.

Ejektori-
pumppu

HUOMIOITAVAA KAYTTOKOHTEESTA

LISATIEDOT ja PERUSTELUT

- Kaivoveden kemiallinen hapenkulutus COD < 3 tai
humuspitoisuus KMnO4 < 12.

- Imastuksessa COD/KMnO4 haitta-aineet saattavat
huonontaa veden laatua.

- Kaivovedessa on hieno-jakoista hiekkaa tai muuta
murennetta tai rautapitoisuus on yli 3 mg/L

@

- Lika ja ilmastuksen hapettama rauta "tahna"
saattavat haitata juoksutusventtiilin toimintaa.

- Kaivo ei tulvi yli ts. ei ole [ahde kaivo
- Kaivossa ei ole nk. mansettia erottamassa pintavesia
- Kaivon vesiraja ei ole 1 m lahempana suojap.pintaa

- Kaivoon ei synny ilmastetun veden reservia.
- Kierratysvedelle ei jaa tilaa ilmastuksen eri vaiheissa,
jolloin kaivo saattaa tulvia suojaputken yli.

- Kaivon vesireservi on vahintaan 300 litraa tai
pumpun ylapuolella on vetta yli 25 metria

- Kaivoon saadaan riittava ilmastetun veden reservia
esim. kulutushuippuja varten.

- Aina parempi mita suurempi painevesisailio,
ihanne olisi 50 litraa tai suurempi.

- Mita suurempi sailio ja sen sisainen ilmatilavuus sita
pienempi on pumpun kayntikertojen lukumaara.

- llImastuksen radonpitoisuuden tavoitearvo
yksityiskotitalouksille on < 1.000 Bqg/litra

Kaivoon ilmastus

- Asennussarjat nro. 54032001, ..., 54032007

- AkvaSolina ilmastuksen toimitaperiaate on
mitoitettu ko. tavoitearvon saavuttamiseksi.

Kaivoon ilmastus, kun radonpitoisuus

on alle 4.000 Bg/ litra

Sailioilmastus (ks. sailidesite)
- Asennussarjat nro. 54032008, ..., 54032010

Kun pitoisuus alle 6.000 Bg/litra niin yksi ilmastuspiiri
Kun pitoisuus yli 6.000 Bg/litra niin kaksi ilmastuspiiria
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