lImastusratkaisut radon ja rikkivety ongelmiin ———

Luonnollisesti - virtaava vesi

Kuten luonnosta huomataan, on virtaava vesi aina raikasta. Se ei
jaady talvella eika se vanhene kesalla. Tata on AkvaSolina veden-
kasittelyratkaisun luonnonmukainen ja kemikaaliton toiminta.

AkvaSolina sailidilmastus perustuu kaivoveden hapetukseen
sailion tayton yhteydessa. Talldin veden happipitoisuus (ORP)
kasvaa ja siitd vapautuu kaasuja kuten radon ja rikkivety. Kaasut
kanavoidaan ulos omalla putkellaan.
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AkvaSolina voi korvata useissa tapauksissa aktiivihiilisuodattimet.
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Huoltovapaa toiminta

AkvaSolina ilmastin on lahes huoltovapaa eika siina ole
kaytossa kuluvia osia. Ainoastaan imuilman suodattimen

voivaihtaa 6 - 8 vuodenvalein.

Sailié ja paineenkorotuspumppu eivat sisally vakiona
laitepakettiin vaan asiakas voi vapaasti hankkia ne koon ja
tarpeidensa mukaan. T AkvaSolina
Kerromme mielellamme lisda asennusten ja hankintojen U;ns?_?mats'
erivaihtoehdoista. sekoitin
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Laitepaketti 54032008

Tama ratkaisu sopii kohteisiin, joissa radon pitoisuus on alle 6000 Bg/litra.
AkvaSolina ilmastin voi olla perus- tai tehoilmastin, jolloin sailidon taytén
kapasiteetti ts. tayttd nopeus saadaan nostettua kulutusta vastaavaksi.
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Jalki-ilmastuspiiria ( II. vaihe ) kdytetaan kohteissa, joissa raakaveden radon
pitoisuus on yli 6000 Bg/ litra.
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Painevesisailio

Tassa laitepaketissa on tehoilmastin, joka optimoi parhaiten porakaivopumpun
kapasiteetin ilmastustarkoitukseen. Tama ratkaisu sopii kohteisiin, joissa radon
pitoisuus on alle 6000 Bg/litra. Ylimenevissa kohteissa tarvitaan jalki-ilmastus.
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1. Pintavahti ohjaa
séilion tayttdventtiilia

Tama on yleisimmin kaytetty ja
yksinkertaisin asennusratkaisu
sailidilmastukseen. Toimiakseen
tama vaatii paineellisen veden
syoton joko painevesisailion
jalkeen tai kaivon pumpulta, jossa
on sisadnrakennettu painetun-
nistin. Taman asennuksen putki-
mies voi tehda alusta loppuun.
Toiminta: Pintarajakytkin (S2)
avaa- ja sulkee sailion tayttévent-
tiilia (V4) ja vesiilmastuu samalla.

2. Jalki-ilmastus

Jalki-ilmastusta kaytetaan sdilios-
sa olevan veden kierratykseen ja
ilmastamiseen useampaan ker-
taan. Tata kaytetaan lisdosana,
kun sailiontayton yhteydessa
tapahtuva ilmastus ei yksinaan
laske riittavasti radonpitoisuutta.
AkvaSolina ohjausyksikko tekee
tarvittavan maaran ilmastus-
kiertoja riippuen vesiongelman
laadusta ja kulutusmaarista.

3. Pintavahti ohjaa
kaivon pumppua

Tama on vaihtoehtoinen asen-
nusratkaisu kohteisiin, joihin
kohdan 1. toteutusta ei voi kayt-
tad. Kayttdperusteet voivat olla
moninaiset; saili® asennetaan
kaivon paalle ulkorakennukseen
tai rakennuksen vesilaitteisiin ei
voi tai ei haluta tehda muutoksia.
Toiminta: Pintarajakytkin (S2)
kaynnistaa ja pysayttaa kaivon
pumpun (P1) sailién tayttdasteen
mukaan ja vesiilmastuu samalla.
Asennus vaatii putkimiehen
lisaksisahkdmiehen palveluita.
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